
แรงดันไฟฟากระโชกกับคุณภาพไฟฟา 

ปจจุบันคุณภาพของระบบไฟฟา มีความสําคัญเปนอยางย่ิงสืบเนื่องจากความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี 

ไมโครโปรเซสเซอร-เบส และอุปกรณ ดานอิเลคทรอนิค ไดมีการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและมีขนาดเล็กลง จะ

เห็นไดชัดจากอุปกรณ ทางดานคอมพิวเตอร, ส่ือสาร, อุปกรณทางการแพทย, อุปกรณควบคุมทางดานการผลิตใน

โรงงานอุตสาหกรรม เปนตน แตมีผลเสียที่อุปกรณเหลานี้คอนขางเปราะบาง เสียหายไดงาย โดยเกิดจากปญหา

คุณภาพไฟฟาทีไ่มดี ความจําเปนในการแกไขปญหาเร่ืองคุณภาพของระบบไฟฟานั้นบางสวนแกปญหาไดแตมี

บางสวนที่แกปญหาไมได โดยปญหาสวนใหญที่แกไมไดนั้นเกิดจากธรรมชาติของอุปกรณที่มีผลกระทบตอระบบไฟฟา

โดยตรง เชนการลัดวงจร, การปด-เปดอุปกรณ เชนมอเตอร, หมอแปลง, พาวเวอรคาปาซิเตอร หรือ อุปกรณ ที่มี

กําลังไฟฟาสูงๆ ซึ่งปญหาที่เกิดขึ้น จากภายในระบบไฟฟาเอง  

ฟาผา เปนปญหาหน่ึงในระบบไฟฟาที่ทําใหอุปกรณที่ประกอบขึ้นจากไมโครโปรเซสเซอร-เบส และอุปกรณ

ดานอิเลคทรอนิค เสียหายได ปญหาของฟาผาเปนเหตุที่เกิดขึ้นจากภายนอกท่ีมีพลังงานสูง(High  Energy 

Transients) ที่เขามาทําลายอุปกณ และยังมีเหตุอื่นที่เกิดจากภายนอกเชน การลัดวงจรของระบบไฟฟาแรงสูง เปนตน  

ปญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณโดยสวนใหญ ประมาณ 80% เกิดขึ้นจากภายใน ทําใหเกิด Low Energy Transients 

และ High  Frequency Noise  จากการปฎิบัติการปด-เปด มอเตอร  คอมเพรสเซอร  ของระบบทําความเย็น  หรือ

อุปกรณอินดักทีพโหลดอื่น และรวมถึงโหลดพาวเวอรคาปาซิเตอรดวย ผลกระทบที่เกิดจากกระบวนการคล่ืน

แมเหล็กไฟฟาที่เรียกวา EMI  (Electromagnetic  Interference)  ที่เกิดขึ้นสามารถจําแนกออกเปน  2  ประเภท

ใหญๆ ดังนี้ 

1. คล่ืนรบกวนทรานเซี้ยน เปนคล่ืนที่เกิดในชวงเวลาส้ัน ๆ เชนปรากฎการณฟาผา, การดิสชารจของไฟฟาสถิต, 

การ Spark ของสวิทชเกียร รีเลย เคร่ืองเชื่อมไฟฟา เอสซีอาร พาวเวอรทรานซิสเตอร คอนแทรคเตอร มอเตอร 

เปนตน 

2. คล่ืนรบกวนตอเน่ือง เปนคล่ืนที่เกิดในชวงเวลายาว เชน คล่ืนสัญญาณวิทยุ คล่ืนโทรทัศน คล่ืนวิทยุส่ือสาร 

คล่ืนรบกวนจากสาย คล่ืนรบกวนจากสายสง กําลังไฟฟาแรงสูง 


